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Fabrica Nacional de Extintores

MODELO 301

Piel: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA)

Casco: Poliamida NO DIELECTRICO resistente al impacto (101.7+2 J) y
compresion (11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS2009
Suela: Hule

Bullén: Material sintético

Horma: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30

Planta: Compuesta de fibra de celulosa disefado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucién del peso del usuario. Tiene un
refuerzo en el taldn de fibra compacta.

Plantilla: Eva con recubrimiento de malla de 4mm pegada a la planta.
Construccién: Pegada y cosida LOCKSTITCHER
Lengiieta: Material sintético relleno hule espuma
Qjillos: Perforados

Uso ideal:

Empresas con mucha rotacion de personal
Industria de la construccion

Actividades al aire libre

Uso rudo
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MODELO 1006

Piel: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA)
Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresidn
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
Suela: Hule antiabrasivo

Forro: Poliéster

Bullon: Material sintético

Horma: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30

Planta: Compuesta de fibra de celulosa disenado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucion del peso del usuario. Tiene un
refuerzo en el talén de fibra compacta.

Plantilla: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable
Construccion: Pegada y cosida LOCKSTITCHER

Lengleta: Material sintético relleno hule espuma
Qjillos: Perforados

Uso ideal:

Industria de la construccidn

Actividades al aire libre

Uso rudo
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Fabrica Nacional de Extintores

Q)

MODELO 7007NEH

Piel: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA)
Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresion
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma

NOM-113-STPS-2009

Suela: Hule

Forro: Poliéster

Bullén: Material sintético

Horma: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30

Planta: Compuesta de fibra de celulosa disefado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucién del peso del usuario. Tiene un
refuerzo en el talén de fibra compacta.

Plantilla: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable
Construccion: Pegada y cosida LOCKSTITCHER

Uso ideal: —— o
Industria de la construccion N 0 M {’;Ll
Soldadores NYCE
Uso rudo
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MODELO 250

Piel: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA)
Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresion
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
Suela: Hule

Forro: Poliéster

Bullén: Material sintético

Horma: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30

Planta: Compuesta de fibra de celulosa disenado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucion del peso del usuario. Tiene un
refuerzo en el taldn de fibra compacta.

Plantilla: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable
Construccion: Pegada y cosida LOCKSTITCHER
Lengiieta: Material sintético relleno hule espuma
Qjillos: Perforados

Uso ideal: 0
Industria de logistica

Bodegas con piso liso
Pisos con solventes
Altas temperaturas
CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
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Fabrica Nacional de Extintores
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MODELO 230 DELECTRICO

Piel: Flor entera ganado vacuno grosor de 1.8 a 2 mm (NAPA)
Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresion
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009
Suela: Elastémero antideslizante

Forro: Poliéster

Bullén: Material sintético

Horma: Recio (EE1/2), tallas 22 a la 30

Planta: Compuesta de fibra de celulosa disefado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucion del peso del usuario. Tiene un
refuerzo en el taldn de fibra compacta.

Ojillos: Perforados
Uso ideal:

Plantilla: Eva con recubrimiento de malla de 4mm lavable
Pisos mojados con jabdn y detergentes
Pisos con aceite

Construccion: Pegada y cosida LOCKSTITCHER
Lengiieta: Material sintético relleno hule espuma
CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
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MODELO 5002FQ DIELECTRICO

Piel: Corte piel flor entera ganado vacuno crazy calibre 20/20.

Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresion
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

Suela: Hércules de poliuretano con injerto de PU, antiderrapante.

Forro: Poliéster sintético antimicotico, resistente a la friccion, con
excelentes propiedades de frescura en absorcion y desabsorcion de agua.
Planta: Compuesta de fibra de celulosa disenado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucidn del peso del usuario. Tiene un
refuerzo en el talon de fibra compacta.

Plantilla: Antifatiga, con tratamiento antibacterial y antimicético,
confortable, alta resistencia a la friccion.
Construccion: Suela vulcanizada.
Ganchos y Ojillos: De plastico.
Disponible de talla 22 a la 30.

Uso ideal:

Superficies planas

Pisos mojados con jabon y detergentes
Pisos con aceite

Gasolineras
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Fabrica Nacional de Extintores

Q)

MODELO 7000 NE DIELECTRICO

Piel: Corte piel napa flor entera natural, curtido al cromo grosor 20/22,
color negro. Resistente al desgarre 10 kgf. Absorcion al agua 35% minimo.
Desabsorcion al agua 45% maximo.

Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresion
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

Suela: Poliuretano extra ligero antiderrapante

Forro: Cambrell completo antimicotico, resistente a la friccion, con
excelentes caracteristicas de frescura y desabsorcion y absorcion de agua.
Planta: Compuesta de fibra de celulosa que brinda estabilidad y
distribucion del peso del usuario. Tiene un refuerzo en el talén de fibra
compacta.

Plantilla: Con tratamiento antibacterial y antimicotico, confortable, alta
resistencia a la friccion. ANTIFATIGA.

Ojillos: 5 orificios de cada lado.

Uso ideal: 0
Bodegas piso liso

En pisos mojados

En pisos con aceite y grasa
CALZADO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NYCE CON
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MODELO 7077 FH

Piel: Nobuk color miel

Casco: Poliamida resistente al impacto (101.7+2 J) y compresion
(11.135kN+0.2kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009

Forro: Cambrell completo antimicotico, resistente a la friccion, con
excelentes caracteristicas de frescura y desabsorcion y absorcion de agua.
Suela: Elastomero

Planta: Compuesta de fibra de celulosa disefado para calzado de
seguridad, estabilidad y distribucién del peso del usuario. Tiene un refuerzo
en el talon de fibra compacta.

Qjillos: 5 orificios de cada lado.

Pegado y cosido N 0 M “—‘
Disponible del no.22 al 30 NYCE
Uso ideal:

En pisos con grasas, aceite, quimicos y abrasivos.
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