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FABRICADO EN 3 CAPAS
CAPA EXTERIOR
CAPA 100% NOMEX
CAPA PARA VAPORES

W |

TIRANTES REFORZADOS

MANGA INTERNA QUE
IMPIDE EL PASO DE VAPOR

BROCHE PARA
AJUSTAR EL PANTALON




l TODOS NUESTROS EQUIPQOS

DE BOMBERO INCLUYEN:
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MALETA ROMAK FIRE

GUANTES PARA
COMBATE DE INCENDIOS CAPUCHA DE NOMEX x1
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Fabrica Nacional de Extintores

OMNI ELITE GOLD
CHAQUETON

’ Chaquetdn profesional con disefio ergonémico fabricado en tela OMNI Elite TM.
Tejido Rip-Stop Style con aprobacién NFPA 1971,2018 Edicion.
’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR®

con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa
exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
’ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera
térmicay barrera de humedad.
) ’ Tapa boca para proteccién de cuello y garganta con cierre de
Velcro FR®.
’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en barrera térmica.
’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10“x10” con solapa protectora
cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
| ’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con
: puio de nomex 5” de largo.
’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento.
’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.
’ Porta lamparas y porta llaves.

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora
de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema

de drenado de agua.
’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.
’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.
’ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
P> Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRIO\CIGN

CAPA EXTERIOR BARRERA DE BARRERA TERMICA  REFUERZOS
OMNI ELITE Il HUMEDAD Defender® Reinforcement
50% Basofil ® Moisture Barrier ARA-SHIELD®
50% Keviar® Stedair®3000



" ROMAK®FIRE

Fabrica Nacional de Extintores

OMNIELITE BLACK
CHAQUETON

’ Chaquetén profesional con disefio ergonémico fabricado en tela OMNI Elite TM.
Tejido Rip-Stop Style con aprobacién NFPA 1971,2018 Edicién.
’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR®

con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa
exterior, barrera térmicay barrera de humedad.
’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
’ Cuello de 4” con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera
térmica y barrera de humedad.
’ Tapa boca para proteccion de cuello y garganta con cierre de
Velcro FR®.
’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en barrera térmica.
’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora
cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con
pufio de nomex 5” de largo.
’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento.
’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.
’ Porta ldmparas y porta llaves.

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora
de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema
de drenado de agua.

’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.

’ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.

’ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACION

CAPA EXTERIOR BARRERADE BARRERATERMICA  REFUERZOS
OMNI ELITE Il HUMEDAD Defender® Reinforcement
50% Basofil® Moisture Barrier ARA-SHIELD®

50% Kevlar® Stedair®3000
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Fabrica Nacional de Extintores
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V ANTAGE
CHAQUETON

’ Chaquetén profesional con disefio ergonémico fabricado en tela OMNI Vantage TM.
Tejido Rip-Stop Style con aprobacion NFPA 1971,2018.
’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR®

con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa
exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

"' ’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®

térmica y barrera de humedad.

\ ’ Tapa boca para proteccién de cuello y garganta con cierre de
Velcro FR®.

’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en barrera térmica.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora
cierre de velcroy sistema de drenado de agua.

’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con
puiio de nomex 5” de largo.

’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento.

-

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora
de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

‘ ’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.

.“‘} ’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema

' de drenado de agua.

’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.
’ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
’ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACION

00

CAPA EXTERIOR BARRERADE BARRERA TERMICA  REFUERZOS
Outer Shell HUMEDAD Thermal Barrier:  Reinforcement
OMNI Vantage TM  Moisture Barrier = Thermal Liner ARA-SHIELD®
7.8 0z (sq yd) Stedair®3000
COLORES
Yellow / Black
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Fabrica Nacional de Extintores

APROXIMACION
CHAQUETON

’ Chaquetdn aluminizado de aproximacion contra el fuego y el calor con disefio ergonémico

fabricado en tela MPX-8 Proximity Fire Fighting TM .Tejido Rip-Stop Style con aprobacidon
de cumplimiento NFPA 1971,2018 Edicién.

’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa
protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmicay
barrera de humedad.

’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®

’ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmicay
barrera de humedad.

’ Tapa boca para proteccion de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.

’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora cierre de velcro
y sistema de drenado de agua.

’ Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.

’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con pufio de
nomex 5” de largo.

’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento.

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora
de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10“x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema
de drenado de agua.

’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.

’ Refuerzo en rodilla de la misma tela.

’ Refuerzo en bastilla de la misma tela.

MATERIALES DE FABRICACION

CAPA EXTERIOR BARRERADE  BARRERA TERMICA
OMNI ELITE I HUMEDAD Defender®
50% Basofil® Moisture Barrier

50%Kevlar® Stedair®3000
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ROMAKWFIRE

Fabrica Nacional de Extintores

PROTECTOR
CHAQUETON

’ Este equipo cuenta con certificacion NFPA 1971,2018 otorgada por laboratorios UL®.

’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK®y Velcro FR®
con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa
exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

| ’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®

‘ ’ Cuello de 4” con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera

térmica y barrera de humedad.

| ’ Tapa boca para proteccion de cuello y garganta con cierre de

Velcro FR®.

1 ’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en barrera térmica.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10” con solapa protectora
cierre de velcro y sistema de drenado de agua.

’ Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.

‘ ’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con
pufio de nomex 5” de largo.

’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento.

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.

PANTALON

‘ ’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora

de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

‘ ’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

! ’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.

b ’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema
de drenado de agua.

’ Refuerzo tipo diamante en el drea de la entre pierna.

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.

’ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.

’ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACION

. 49,

®

CAPAEXTERIOR ~ BARRERADE BARRERA TERMICA  REFUERZOS . ®
Outer Shell HUMEDAD Defender® Reinforcement Certified to NFPA NFPA
PBI GEMINI XTL  Moisture Barrier ARA-SHIELD® 1971:2018 1971 -201

(40% PBI®/ Stedair®3000
0% Kevlar®)
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Fabrica Nacional de Extintores

DEFENDER
CHAQUETON

’ Este equipo cuenta con certificacion NFPA 1971,2018 otorgada por laboratorio UL®.

’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR®
con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa
exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®

’ Cuello de 4” con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera
térmica y barrera de humedad.

’ Tapa boca para proteccién de cuello y garganta con cierre de
Velcro FR®.

’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en barrera térmica.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora
cierre de velcro y sistema de drenado de agua.

’ Refuerzos de Ara Shield® en hombros, codos y rodillas.

’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con
puiio de nomex 5” de largo.

’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento.

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora
de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema
de drenado de agua.

’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.

’ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.

’ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACION

U \

®

CAPA EXTERIOR BARRERADE BARRERATERMICA  REFUERZOS . N F P A®
Outer Shell HUMEDAD Defender® Reinforcement Certified to NFPA
Advance 7.0 oz (sq yd) Moisture Barrier ARA-SHIELD® 1971:2018 1971-2018

60% Kevlar®/ Stedair®3000
40% Nomex® Stedair®4000
COLORES

haki / Black
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Fabrica Nacional de Extintores

PROFESIONAL
CHAQUETON

’ Este equipo cuenta con certificacién NFPA 1971,2018 otorgada por laboratorios UL®. <8 1
’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR®
con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa

exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
’ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
! ’ Cuello de 4” con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera
térmica y barrera de humedad.
’ Tapa boca para proteccién de cuello y garganta con cierre de
| Velcro FR®.

\ ’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos

fabricada en barrera térmica.

’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora
cierre de velcro y sistema de drenado de agua.

| N ’ Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.

‘ ’ Pozo de agua contra penetracion de humedad y vapor con

puiio de nomex 5” de largo.

’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento. ‘r-ﬁ /
’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho. &

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora /

/

de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos. -

f ’ Ajustes rapido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable. D\
’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10”x10” con solapa protectora cierre de velcro y sistema i‘
de drenado de agua. %
’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.
’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho. % ,‘\‘
’ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas. \\/ \ e
’ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla. — 4 "
\‘;/ \ s
\\ o Vs r/ ‘
MATERIALES DE FABRICACION > 4
A
O ’J % . @ m
s 'L
i 4 4
- ®
TN | mgEnse swgmiie gmene cenedtonees NIFPA

Brigade 7.5 oz (sq yd) Moisture Barrier ARA-SHIELD® 1971:2018 1971-2018
95% Nomex/5%Kevlar Stedair®3000

2% Antiestdtica
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ROMAKWFIRE

Fabrica Nacional de Extintores

BRIGADISTA
CHAQUETON

’ Chaquetdn profesional fabricado en tela Nomex IlIA 7.5 Oz /yd2.
’ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR®
con solapa protectora 5” de ancho, cuatro capas, doble capa
exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
’ Fabricado con hilo cetificado 100% Nomex.
’ Cuello de 4” con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera
térmicay barrera de humedad.
’ Tapa boca para proteccion de cuello y garganta con cierre de
Velcro FR®.
’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en barrera térmica.
’ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10” con solapa protectora
cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
’ Refuerzos de Ara Shield® en hombros, codos y rodillas.
’ Pozo de agua contra penetracién de humedad y vapor con |
puiio de nomex 5" de largo. A SY

’ Manga disefio curvo ergonémico con fuelle de libre movimiento. m J

’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.
y

PANTALON

’ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK®y Velcro FR® con solapa protectora

de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
’ Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.
’ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limén plata limén 3” de ancho.
’ Rodilleras de Nomex en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACION

— e ®
CAPA EXTERIOR BARRERA DE BARRERA TERMICA
Outer Shell HUMEDAD Lining FR N F PA
Nomex IlIA Neo - Guard 1971-2018

7.5 oz. (sq yd)
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Fabrica Nacional de Extintores
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CONTROL FRRE
CHAQUETON

’ Cuello de 4” con 4 capas de tela para una proteccion total con capa

térmicay capa de humedad.
’ Tapa boca que funciona con una capa extra unida al cuello para
proteccion de bocay garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEX
’ Esta fabricada en cuatro capas, con capa térmicay de humedad
que la hace insulada.
’ Manga fabricada en disefio ergonémico y curvo.
’ Solapa al frente del chaquetén de 5” de ancho con 4 capas
de tela, 2 de Nomex®, 1 capa térmica y barrera de humedad,
esta solapa es cosida con doble costura con hilo Nomex®.
’ Sistema de cierre mediante broche metalico, asi como una
tira vertical Felpa y Gancho de Nomex® de 2" de ancho.
’ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos
fabricada en forro de Nomex®.
’ 2 Bolsas tipo parche de 10“x10” con solapa protectora
sistema de drenado.
’ Puio de Kevlar® tipo resorte de 5” de largo, sello en puiios
con capa de humedad que bloquea la entrada de agua o
vapor manteniendo seco el interior.
’ Usamos la cinta Limon-Plata-Limon 2".
’ Usamos hilo de Kevlar® y Nomex®.

PANTALON

’ Sistema de cierre con Velcro FR® y broche tipo garfio con solapa protectora
de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.

’ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.

' Refuerzo tipo diamante en el area de la entre pierna.

’ Cinta reflejante limoén plata limén 2” de ancho.

P Refuerzo de bastilla.

MATERIALES DE FABRICACION

CAPA EXTERIOR BARRERADE BARRERA TERMICA
Tela Nomex®100% HUMEDAD Lining FR
de 7.5 /yd en color Neo - Guard
amarillo, repelente
al agua.
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ACCESORIOS
CAPUCHA ROMAK FIRE ™ CAPUCHA

MOD: CAP1005 - CAP 1007 - MOD: CAP1001

P Capucha 100% Nomex doble capa < P Capucha certificada 100% Nomex doble
P Colores: Blanco/Negro/Gris. ‘\ capa cumple con certificaciéon NFPA.
P Circulo elastico de ajuste perfecto para \
equipo de aire auténomo.
P Talla: Unitalla

j).%}

TIRANTE ROMAK FIRE =
P |

MOD: BOM1010 H

GUANTE PARA CUMBATE A i; :'Il:'ir;)o_”H;4 puntcl'§ dg sugsciéfn g
INEENDIUS abricado con elastico 2” reforzado,

P Desmontable con hebillas termo

. lasticas.
» Firemax VI MOD: GIS 1008 et
P Fabricado en piel tratada, forro de aramidas W Talla: Unitalla
y pufo de resorte 100% Kevlar de 4 capas.
P Firemax VIl MOD: GIS 1009
P Fabricado en piel tratada, forro kevlar de 4
capas con barrera de humedad.

MALETA ROMAK FIRE E= BE
MOD: BPS1005 P |

P Fabricado en poliester de alta resis-
tencia repelente al agua, cuenta con
2 bolsas multiusos.

HACHA MANGO MADERA

P Hacha mango de madera. s
P Cabeza 6 Ibs. (3.360 Kg).
P Acero al carbén con filo y pico. n

MANTA IGNIFUGA
ROMAK FIRE

MOD: FBL1001 MED. 1xim. [
MOD: FBL1002 MED. 1.5x1.5m.

P Es un dispositivo de seguridad disefiado |
para rescate urbano, extracciéon de
personas en peligro de quemaduras y
extinguirpequefos incendios.

\I;IAIJERHIa MANGO FIBRA DE
P Hacha mango de fibra de vidrio.

P Cabeza 6 Ibs. (3.360 Kg).

» Acero al carbén con filo y pico. P Otros usos: -Recubrimiento y proteccidn
de superficies susceptibles al calor.
Cualquier aplicacién donde se requiera una
resistencia al calor intenso.

Proteccion térmica personal.

ROMARAFIRE En cocinas, laboratorios, departamento de

bomberos.
BARRA HUULIGAN idions P Nota: -Estas mantas no inflamables son
ll utiles para temperaturas de hasta 900 grados
ROMAK FIRE y para sofocar incendios pequeiios al no
MOD: HAC1007 permitir entrada de oxigeno para

propagacion del fuego.
Debido a su simplicidad, una manta de

: S fuego puede ser mas util para alguien que
zggl]seros fabricado en acero inoxi- no tiene experiencia con extintores.

g o P | [FKosM]

P Disefio especial para maniobras de
rescate vehicular y/o cuerpos de
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ACCESORIOS

EQUIPO DE RESPIRACION AUTGNOMA PSS3000
MOD: EQA1001

P El Drager PSS® 3000 representa una nueva generaion en la familia de los equipos de
proteccién respiratoria para bomberos. El equipo auténomo de proteccién respiratoria
destaca por su manejo fécil, una gran comodidad de uso, un ligero peso y un disefio

muy robusto.

EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA 61

P Equipo de respiracién auténomo G1 versién NFPA 1981/ 1982 Versién 2018.
La méscara G1 se ha disefiado sin componentes electrénicos para minimizar el peso,

reducir el estrés y la fatiga y mejorar el nivel general de desempefo.

BOTA WORKMAN E=
MOD: BOT1004 [P |

P Fabricada manualmente con caucho
natural y componentes de alta calidad.
P 40 cm de alto.

BOTAS WORKMAN =
P |

MOD: BOT1002

P Fabricada manualmente con

caucho natural y componentes

de alta calidad.

P 40 cm de alto

P Cuenta con certificacion NFPA 1971-2018

CBOTA CROYDON FIRE EX
MOD: BOT1004 s |
P Fabricada manualmente con caucho

natural y componentes de alta calidad.
P 40 cm de alto
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ACCESORIOS
CASCO BULLARD LTX

MOD: CBOM1007

P Fabricado en termoplastico
de alto impacto

P Unitalla con ajuste de perilla.

P Cumple con estandar NFPA
1971-2013 SEI CERTIFICADO

CASCO BULLARD UST jsss

MOD: CBOM1002 P |

P Fabricado en fibra de vidrio.
P Sistema de confort de 12 pts.
P Unitalla con ajuste de perilla.
» Cumple con estdndar NFPA
1971-2013 SEI CERTIFICADO

CASCO AX/UST SERIES E=
P |

Hel, ets.

P Casco para rescate urbano.

P Fabricado con termoplastico.

P Cumple con estandar NFPA
1971-2018.

CASCO BULLARD FHI11H

( / : i\ MOD: BLL1019 T
. e P Casco para incendios forestales.

P Fabricado con termoplastico.
_ =B P Cumple con estandar NFPA
1977-2016 SEI CERTIFICADO.

CASCO BULLARD USRX &

MOD: BLL1006 P |

P Casco para rescate y para combatir
incendios.

P Fabricado con termoplastico.

P Cumple con estandar NFPA
1951-2013 SEI CERTIFICADO.




