Fabrica Nacional de Extintores

Q)

EQUIPO VACIO AUTOMOTRIZ MARCA FANEX

P Cilindro fabricado con lamina calibre 16 rolado en frio.
| Valvula completa de perfil de aluminio.

> Manodmetro 1,2 MPa certificado.

P Chiflén.

> Seguro metalico.

> Soporte tipo abrazadera.

eLe
Presentacion: disponible en %, 1y 2 kg.
S % KG | OEO01A
S 1 KG OQEO02A
S 2 KG OEO3A

EQUIPO VACIO INDUSTRIAL MARCA FANE X

P Cilindro fabricado con lamina calibre 14 rolado en frio.
P Valvula completa de perfil de aluminio.
.

P Mandémetro 1,7 MPa certificado. ADO | R

» Manguera. S || 45KG | OEO4A
P Seguro metalico. 5 6 KG || OEO5A
P Fajilla. S 9 KG |[ OEO6A
P Soporte tipo perno. S 12 KG || OEO7A

Presentacion: disponible en 4.5,6,9y 12 kg.

EQUIPO VACIO MOVIL MARCA FANEX

P Cilindro fabricado en lamina calibre 12 rolado en frio.

P> Valvula completa de perfil de aluminio.

P Mandémetro 1,7 MPa certificado.

P Seguro metalico.

P Manguera de 3 m (unidad de 34 kg) o 5 m
(unidad de 50 o 68 kg).

Presentacion: Disponible en 34, 50 y 68 kg

- RENCIA |  CLAVE

S 34 KG || OEOSA
S 50 KG |[ OE09A
S |[ 68 KG || OE10A
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EQUPO VACIO AGUA/AFFF MARCA FANEX

P Cilindro fabricado con lamina calibre 16 de %y 14 de 9 L rolado en frio.
P Valvula completa de perfil de aluminio.

P Mandmetro 1,2 y 1,7 MPa certificado. m
P % con Chiflén /9 L con manguera. P %L | OEO1A |
P Seguro metalico. S 9L | QE11B
P % Soporte tipo abrazadera / soporte tipo perno. S 50L |[QE12A
P 9L con fajilla. S 68 L |[OE14A

Presentacién: disponible en % y9 kg.
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