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EXTINTOR INDUSTRIAL MARCA FANEX

Extintor portatil de presion contenida cargado con polvo quimico seco de fosfato monoaménico al 75%..
Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolado en frio.

Valvula de perfil de aluminio.

Manijas metalicas con diseno para facil agarre.

Mandémetro indicador de presion 1,7 MPa certificado.

Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.
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Aplicacion: se recomienda su uso en oficinas, almacenes, fabricas, gasolineras, etc.
Incluye: soporte tipo perno para su colocacion.
Presentacién: disponible en 4.5,6,9y 12 kg.
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BASURA, PAPEL LiQUIDOS Y GRASAS. EQUIPO ELECTRICO.

Y MADERA.
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EXTINTOR AUTOMOTRIZ MARCA FANEX

> Extintor portatil de presién contenida a base de polvo quimico seco de fosfato monoaménico al 75%..
P Cilindro fabricado en lamina calibre 16.

P Valvula de perfil de aluminio.

> Manijas metalicas con disefo para facil agarre.

P Manémetro indicador de presién 1,2 MPa certificado.

P Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.

Aplicacion: se recomienda para uso del sector automotriz (autos livianos, montacargas, etc.).
Incluye: soporte tipo abrazadera para su colocacion.
Presentacién: disponible en %, 1y 2 kg.

BASURA, PAPEL EQUIPO ELECTRICO.
Y MADERA.
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EXTINTOR MOVIL MARCA FANEX

Unidad movil de presién contenida a base de Polvo Quimico Seco de fosfato monoamaénico al 75%.
Cilindro fabricado en ldmina calibre 12 rolado en frio.

Valvula de perfil de aluminio.

Ruedas de hule para un mejor desplazamiento del equipo.

Manijas metalicas con diseno para facil agarre.

Manometro indicador de presion 1,7 MPa certificado.

Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.

Aplicacion: se recomienda para uso en almacenes, fabricas con alto riesgo, gasolinerias, etc.
Incluye: manguera de 3 m (unidad de 34 kg) o 5 m (unidad de 50 o 68 kg).

Presentacidn: disponible en 34, 50 y 68 kg.
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LIQUIDO: AS. BASURA, PAPEL EQUIPO ELECTRICO.
Y MADERA.
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EXTINTOR LUXX FANE X

P Extintor portatil de presion contenida cargado con polvo quimico seco de fosfato monoaménico al 75%.
P Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolado en frio (LUXXE cilindro cromado).
P Valvula de perfil de aluminio CROMADA.
P Manijas metalicas con diseno para facil agarre.
P Mandémetro indicador de presion 1,2 MPa (automotriz) y 1,7 MPa (industrial) certificados.
Disponible en las siguientes capacidades:

’ Numero de serie codificado en valvula como en cilindro. B C
Automotriz 3/4,1y 2 kg -é?-‘ A [ |

|ndUStI’ial 4.5, 6, 9 y 12 kg LiQuUID AS. BASURA, PAPEL EQUIPO ELECTRICO.

Y MADERA.
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DETEXTINTOR CARGADO DE P.Q.S. AUTOMATICO

P Equipo auténomo, automatico 24hr con sistema de deteccion.

’ Facil instalacion, no requiere tuberia ni cableado.

P Mantenimiento sencillo y economico.

P Fabricados en acero al carbén.

> Incorporadas con sprinkler o rociador 68°C.

P> Cuentan con manémetro indicador de presion y valvula pivote de presurizado.
P> Incluye detector de humo tipo idnico.

Aplicacion: ideales para la proteccién contra incendios de fuego tipo A, By C.
Presentacién: disponible en 4.5y 6 kg.

BASURA, PAPEL EQUIPO ELECTRICO.
Y MADERA.




Fabrica Nacional de Extintores

o,

EXTINTOR FANEX CARGADO DE ESPUMA AR-FFF

Extintor de presion contenida cargado a base de agua-espuma A-FFF
Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolado en frio

Pintura para horneo de alta resistencia color blanco

Valvula de perfil de aluminio

Manijas metalicas con diseno para facil agarre

Mandémetro indicador de presion 1,2 MPa certificado.

Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.

Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosion.

Aplicacion: fabricas, gasolineras, area de manipulacién y transferencia

CLAVE de combustibles, etc.
| S | EE02A Incluye: soporte tipo perno para su colocacion.

Presentacion: disponible en 9 L.

EXTINTOR DE AGUA A PRESION FANEX

Extintor de presién contenida cargado a base de agua.

Cilindro fabricado en lamina calibre 14 rolado en frio.

Pintura para horneo de alta resistencia color blanco.

Valvula de perfil de aluminio.

Manijas metalicas con diseno tpara facil agarre.

Manoémetro indicador de presion 1,2 MPa certificado.

Manguera con boquilla para cumplir con la distancia que exige la norma.
Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.

Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosion.

ESTADO CLAVE
n EEO1A Aplicacidn: fabricas, gasolineras, area de manipulacién y transferencia

de combustibles, etc.
Incluye: soporte tipo perno para su colocacion

UNIDAD MOVIL FANEX CARGADO DE AFFF

Unidad Movil de presidn contenida cargado a base de agua-espuma A-FFF.
Cilindro fabricado en lamina calibre 12 rolado en frio.

Pintura para horneo de alta resistencia color blanco.

Mandémetro indicador de presion 1,7 MPa certificado.

Valvula de perfil de aluminio y ruedas de hule.

Manguera de 5 m.

Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.

Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosion

Aplicacion: fabricas, gasolineras, area de manipulacién y transferencia
de combustibles, etc.
Presentacion: capacidad de 50 L.

ESTADO (dW.\"/3

s || EE04A



Fabrica Nacional de Extintores

DETEXTINTOR DE GAS LIMPIO AUTOMATICO

P> Equipo auténomo, automatico 24hr con sistema de deteccion.

’ Facil instalacion, no requiere tuberia ni cableado.

» Mantenimiento sencillo y econdémico.

’ Fabricados en acero al carbon.

P Incorporadas con sprinkler o rociador 68°C.

P Cuentan con manémetro indicador de presion y valvula pivote de presurizado.
P Incluye detector de humo tipo idnico.

Aplicacion: ideales para la proteccién contra incendios de aparatos o equipos
delicados ubicados en interiores de entornos industriales y comerciales como:
Salas de computo, consultorios, laboratorios, museos, entre otros.
Presentacion: disponible en 4.5 y 6 kg.
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BASURA, PAPEL EQUIPO ELECTRICO.
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EXTINTOR GAS LIMPIO MARCA FANEX

P Extintor portatil a base de agente Gas Limpio (HFC-236).
> Cilindro fabricado en lamina calibre 14, color rojo.

P Valvula de perfil de aluminio.

> Manémetro 1,2 MPa certificado.

P Numero de serie codificado en valvula como en cilindro.

Aplicacion: ideales para centrales eléctricas, equipo de computo,

equipos de oficina, aparatos eléctricos y articulos sumamente
delicados y valiosos.

Incluye: soporte para paredes o columnas.
Presentacion: disponible 2,4 y 6 kg.
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LiQUID SAS. BASURA, PAPEL EQUIPO ELECTRICO.
Y MADERA.




