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V ALVULA DE GLOBO ANGULAR T OMA SIAMESA MARCA FANEX

’ Fabricada en bronce fundido. ’ Fabricado en bronce fundido.

’ Con véastago ascendente para la apertura al paso del ’ Granallada y cromada con placa de bombero.
agua. ’ Consta de 2 tapones salida macho de 2 1/2” NSTH.

’ Cierre total mediante volante anatémico.

’ Acabado granallado y esmalte color rojo bermellén. Incluye: 2 tapones, cadenas y disco.

Medidas: entrada de 4” NPT y 2 salidas hembras giratorias

Presentacion: disponible en IPTy NSHT. de 2 %2 NSTH.
Tapones, discos y tramo de cadena adicionales, también se venden por
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CARRETE SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO

’ Fabricado lamina. Fabricado en lamina calibre 24.

P Facilita el despliegue de la manguera. Para almacenamiento y colgado de manguera (plegable).
Para hidrante de 30 m.
Para manguera de 1 %7".

(2" sobre pedido).

’ Para mangueras de 30 m.
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CHFLON DE 3 PASOS

P Fabricada en bronce fundido.
Protector de neopreno (capuchoén).

’ Cumple con los tres tipos de chorro (directo, media
neblina y neblina).

Chorro directo, ataque y proteccion.

Medida: 1 %2"x 80, 2"x 80, 2 2" x 120 IPT o NSTH.
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NPLE CANA
’ Fabricado en bronce fundido.

Medidas: 1 %2"H a 1 %" M, IPT o NTSH, 2“H a 2" M.

NOTA: También se fabrican sobre disefio y medida.
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L AVE UNIVERSAL

’ Fabricado en bronce fundido.
’ Para ajustar coples 1 %2"a 4.
’ Acabado en granallado.

Medidas: 22 x 9cm.
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CHFLON DE 3 PASOS
CON CERRE RAPDO

Fabricada en bronce fundido.
Protector de neopreno (capuchdn).
’ Cumple con los tres tipos de chorro (directo, media

neblina y neblina).

’ Chorro directo, ataque y proteccion.
Apertura y cierre rapido accionada por palanca tipo
herradura y selector de chorro.
Medida: 1 %2",2"y 2 %2 IPT o NSTH.
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CHFLON DE POLICARBONATO

Fabricado en policarbonato de alta resistencia.
Resistente a temperaturas de hasta 93°c.
Protector de hule para soportar impactos.
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Cierre y apertura manual por giro de tres pasos.

(Chorro directo, media neblina y niebla).

Medida: 1 %2” en cuerda IPT / NSTH.
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ADAPTADORES

’ Son dispositivos para poder reducir conexiones,
asi como cambiar de tipo de cuerda.

’ Se fabrica en diferentes medidas.
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BOQUILLA TIPO PISTOLA

Boquilla profesional tipo pistola de contra incendios - Blue Devil.
Menor pérdida de carga.
Mayor alcance en posicién chorro.
Ajuste manual de presion y chorro.
Entrada giratoria 360°.
Mango y herraje de apertura y cierre.
" _ : estapo [ CLAVE
Certificadas UNE - EN15182 en cumplimiento a NFPA - 1964.
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Presentacion: entrada 1" Y2y 2" %5.

MONITOR TIPO CORAZON
DE UNA CREMALLERA

’ Mecanismo de giro horizontal de 360°.
’ Fijado mediante freno manual.

’ Ajuste vertical de 120°.

’ Base bridada de 4" de cara realzada.
P Salida de 2 1/2 M NSTH.

’ Rodamientos de acero inoxidable.
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MONITOR TIPO CORAZON
DE DOBLE CREMALLERA

Mecanismo de giro horizontal de 360°.
Accionado con volante de manivela.
Giro vertical de 120°.

Base bridada de 4” de cara realzada.
Salida de 2 1/2 M NSTH.

Rodamientos de acero inoxidable.
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COoNEXION "Y" CON VALVULA DE CIEERRE RAPIDO

’ Conexidn siamesa para uso en linea de manguera con entrada de 2 2"y
2 salidas de 1 %"
Fabricada en bronce fundido.

’ Cuenta con valvula de apertura y cierre rapido que operan de manera
independiente.

Empaque solido que sella herméticamente el paso de agua.
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CONEXION "Y" SIN VALVULA DE CIERRE RAPIDO

’ Fabricada en bronce fundido con acabado rojo esmaltado.
P Entrada IPT o NSTH.
> Presion de trabajo de 150 PSI.

Medidas: Rosca de entrada (hembra giratoria) 2 %2” IPT / NSTH.
Rosca de salida 1 %"y 2 %" IPT / NSTH.
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HDRANTE DE BANQUETA

P Fabricado en bronce fundido con acabado en esmalte rojo.
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’ Cuenta con 2 valvulas independientes.

’ Vastagos ascendentes de apertura y cierre por medio de volantes anatomicos.
’ Con asientos de neopreno para el sellado hermético.

’ Con entrada de agua de 3"y 4"

’ Cuenta con 2 salidas de 2 42" con tapones y cadena sujeta al cuerpo.




